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Wykonujemy audyt instalacji sprezonego I

powietrza, majgcy na celu ograniczenie .|.48 50] 068 406

strat i kosztéw zwigzanych z jej =
nieprowid{owym dziataniem. ZADZWON PO WIECEJ INFORMACJI

DETEKCJA WYCIEKOW
Sprezone powietrze jest jednym SPREZONEGO POWIETRZA

z najdrozszych medidw
wykorzystywanych w zaktadach ZOSTANMY W KONTAKCIE
przemystowych. Ze wzgledu na bardzo
duzq rozpigtos¢ instalacji na terenie
zaktadu, jest ona narazona na rézne
czynniki, ktére powodujq jej
nieprawidtowe dziatanie.
Jednq z najczestszych problemow
pojawiajgcych sie na instalacji
sq wycieki. Ich skuteczne wykrycie
ogranicza straty a zwieksza zyski.
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Wyniki pomiaréw opracowywane sq zd
pomocq dedykowanej aplikaciji.

Obliczane sqg nastepujgce wartosci:

Wielko$¢ wycieku w litrach

na minute

Koszt generowany przez dany
wyciek

Suma strat spowodowanych przez
nieszczelnoSci w instalacii

Jak wykonywane sg pomiary:

1. przez doSwiadczonego
i certyfikowanego inzyniera

2. z wykorzystaniem Swiatowej klasy
detektora ultradzwiekowego

3. mogq by¢ wykonywane podczas pracy
zaktadu

4. bez koniecznosci zatrzymywania
maszyny

5. inspekcja odbywa sie zgodnie
z przeptywem energii (od kompresora
do konAcowych odbiornikéw)

7. czytelne oznaczenia:
- specjalna zawieszka z indywidualnym

numerem
- dokumentacja zdjeciowa




