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GIMA X4

Maszyna do czyszczenia drutéow - model SPA

Czyszczgca druty maszyna jest wysokiej jakoSci
rozwigzaniem stworzonym do usuwania pozostatosci, brudu i
Srodkow smarnych z powierzchni drutu lub ich poétfabrykatow.
Moze by¢ ona uzywana dwojako tj. przed posrednimi procesami
obrébki, azeby unikng¢ potrzeby bardziej kosztownych
mechanicznych rozwigzan i po procesie przeciggania, azeby
usung¢ pozostate zanieczyszczenia. Ta podwdjnego
przeznaczenia maszyna nie tylko czysci drut, ale takze
zwieksza jakosc¢ czyszczonej powierzchni zapewniajac lepsze
warunki dla nastepnych krokéw procesowych.

Urzgdzenie ma kompaktowe wymiary, co utatwia jego
instalacje w ograniczonej przestrzeni. Jest przystosowane do
podigczenia systemu ssgcego w celu usuwania pytu i
zanieczyszczen, a takze wyposazone w wyjmowang szuflade
na zanieczyszczenia, co umozliwia efektywng utylizacje
odpadow i konserwacje maszyny.

Wyposazona w trzy napedzane silnikiem wirniki, z ktérych
kazdy posiada wysokowydajng naktadke czyszczgcg, maszyna
oferuje elastycznos¢ dziatania: wirniki mozna aktywowac
pojedynczo lub jednoczesnie, w zaleznosci od wymaganego
poziomu czyszczenia. Predkos¢ obrotowa wirnika jest
regulowana, co pozwala na petng kontrole intensywnosci
czyszczenia i jakosci obrobki w szerokim zakresie rodzajow i
Srednic drutu.

Specjalnie zaprojektowane przez firme Koner S.r.l. pady
zapewniajg doskonatg skuteczno$¢ czyszczenia, rbwnomierne
wykonczenie powierzchni i dluzszg zywotnosc¢, znaczgco
redukujgc czestotliwosé konserwaciji i koszty eksploatacji.
Wspétpraca ta doprowadzita do udoskonalenia konstrukciji
maszyny i zminimalizowania kosztow eksploatac;ji.

Zbudowana na solidnej i trwatej konstrukciji
maszyna czyszczgca zostata zaprojektowana do
pracy ciaggtej o wysokich wymaganiach i ptynnie
integruje sie z istniejgcymi liniami ciggnienia drutu.
Jej zaawansowana konfiguracja mechaniczna
zapewnia rownomierng i skuteczng obrébke
powierzchni, redukujgc tarcie i poprawiajgc ogolng
wydajnos¢ produkciji.
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Uwaga: Linia przepustowa jest standardowa, ale na zyczenie klienta moze zosta¢ dostosowana do konkretnej konfiguracji
linii lub wymagan klienta.
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