Oleje do tancuchow

Lepkos$e

Temperatura
krzepniecia
[cl

Wspétczyn-
nik lepkosci.

Temperatura

Produkt Olej bazowy [mm%/s] zaptonu [°C]

przy 40 °C

Certyfikat Wiasciwosci

W petni syntetyczny olej do tancuchéw dla duzych mocy, bardzo
dobra zdolno$¢ przenikania do ogniw taricucha, dobra ochrona
antykorozyjna, odpowiedni réwniez do wysokich temperatur,
znikome wyparowywanie i wychwyt kurzu.

Berusynth CU 46 ester 54 120 51 =260 NSF-H2

Olej do taricuchéw do wysokich temperatur, szeroki zakres tempe-
ratur uzytkowania, bardzo dobre zdolno$ci zwilzania i wioskowa-
tos¢, odporny na dziatanie wody goracej i zimnej, dobra ochrona
antykorozyjna, nie tworzy krytycznych ilosci nagaru olejowego.

NSF-H2,
Berusynth CU 100 ester 100 15 42 > 260 Halal,
Koszer

Olej do taricuchdéw do wysokich temperatur, szeroki zakres tempe-
ratur uzytkowania, bardzo dobre zdolno$ci zwilzania i wtoskowa-
to$¢, odporny na dziatanie wody goracej i zimnej, dobra ochrona
antykorozyijna, nie tworzy krytycznych iloci nagaru olejowego.

Berusynth CU 250 ester 250 120 -45 =250 NSF-H2

Bardzo wydajny olej do taricuchéw do smarowania dtugotrwatego,
maksymalna odpornos¢ na wymywanie, doskonata ochrona
przeciw korozji i zuzyciu, ekstremalna przylepno$¢, nie odpryskuje,
do nanoszenia recznego.

Berusynth CU 3000 ester 3000 170 27 =250

Bardzo wydajne oleje do taricuchéw
do zastosowania uniwersalnego

Olej do tancuchéw do smarowania bardzo obcigzanych i powoli
olej poruszajacych sig taricuchéw przenos$nikéw z duzymi ogniwami,
. 15 - -39 =190 - i . .
mineralny bardzo dobra zdolno$¢ znoszenia obcigzen, staby wychwyt kurzu,
bardzo dobra ochrona przeciw korozji i zuzyciu, zawiera grafit.

Berulit IKP

Bardzo wydajny olej do taricuchdéw piecéw suszacych w liniach
lakierniczych, dobra zgodno$¢ z lakierami, nie ma sktonnosci
tworzenia krytycznej ilo$ci nagaru olejowego, powolne
odparowywanie nawet w wysokich temperaturach.

Berusynth CA 100 ester 100 10 51 2260

Olej do taricuchdéw do wysokich temperatur, zoptymalizowany
dla linii do rozciggania folii, zgodno$¢ z plastikami zwtaszcza
z foliami PP, powolne odparowywanie nawet w wysokich
temperaturach, kompatybilny z miedzia.

Berusynth CF 250 ester 250 15 -40 =260

Olej do tarcuchéw do wysokich temperatur do smarowania
przenosnikéw watkowych pras dwutasmowych (produkcja ptyt
widrowych), dobre przenikanie do ogniw tancucha, dobra zdolno$¢
rozpuszczania pozostatosci, bardzo stabe odparowywanie.

Berusynth CW 50 ester 54 15 -45 =260

Olej do tarcuchéw do wysokich temperatur do smarowania
przenosnikéw watkowych i tasmowych pras dwutasmowych
(produkcja ptyt wiérowych), bardzo stabe odparowywanie
nawet w wysokich temperaturach.

Berusynth CW 280 ester 280 160 -40 2260

Syntetyczny olej do taricuchéw do wysokich temperatur

NSF-H1, | zoptymalizowany dla piecéw piekarniczych i suszgcych, bardzo
Berusynth CB 180 H1 ester 180 150 -45 =240 Halal, dobre zdolno$ci penetracyjne, doskonata ochrona przeciw korozji
Koszer i zuzyciu, odporny na dziatanie wody gorgcej i zimnej, szeroki
zakres temperatur uzytkowania.
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Syntetyczny olej do taricuchéw do wysokich temperatur, bardzo
dobra ochrona przeciw korozji, wysoka odpornos¢ na wymywanie,
Berusynth CG 370 H1 poliglikol 370 - - =200 NSF-H1 nie tworzy krytycznych ilosci nagaru olejowego w temperaturach
ponad +200°C, smarowanie suche po wyparowaniu ptynu no$nego,
do taficuchéw z duzymi ogniwami, zawiera grafit.
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2, 15 125 -85 2170

38 32 140 -85 2220

58 46 140 60 2240

2 E 68 145 -55 2240 Bardzo wydajny olej do smarowania maszyn, faricuchéw

2a Berusynth 15 H1 > Polialfaclefi 100 145 -50 2250 NSF-H1, trqnsportowych i napedowych (hyc!rauhka, przektadnie, smarowanie
=EN 1000 H1 na (PAO) 150 145 -50 =250 Halal, obleg?\{ve, QmL_Jchawy, kompresory itd.), skuteczna ochrgnq przeciw
@ 220 150 -50 2250 Koszer korozji i zuzyciu, neutralny wobec powszechnych materiatéw

TE 320 150 -45 =250 uszczelniajgeych i lakieréw, neutralny zapach i smak.

E‘ g_ 460 150 -40 2255

S| 680 155 -3 =260

e° 1000 165 -35 2260

[as]

Olej do tancuchéw do niskich temperatur, skuteczna ochrona
przeciw korozji i zuzyciu, dobre whasciwosci umozliwiajgce
Berusynth CP 20 ester 135 - 63 =160 - eksploatacje awaryjng dzieki zawartosci smaréw statych,
mozliwos$¢ wykorzystania az do temperatury -55°C, umozliwia
nanoszenie natryskowe w systemach olej-powietrze.

Olej do taricuchdéw do wysokich temperatur, szeroki zakres
temperatur uzytkowania, dobra ochrona przeciw korozji, zmniejsza
Berusynth CP 73 poliglikol 18 - 42 - - zuzywanie, ma dobre wtasciwosci umozliwiajace eksploatacje
awaryjna, nie ma sktonnosci do tworzenia nagaru olejowego, dobra
wioskowatos¢ i zdolno$¢ przenikania do ogniw taricucha.

Smar do taricuchéw do dtugich odstepéw czasu smarowania

olej 1200 i 15 i i do stosowania na zewnatrz, bardzo dobra przylepnos¢
mineralny po odparowaniu rozpuszczalnika, dobre whasciwosci umozliwiajgce
eksploatacje awaryjng dzieki zawartosci smaru statego MoS,.

Berusynth CP 80

Inne smary do taricuchéw

Bardzo wydajny olej do taricuchdw przeznaczony do czyszczenia
olej 100 133 39 . i urzadzenia podczas eksploataciji, doskonata skutecznosé

syntetyczny czyszczenia, odpowiedni dla automatycznych urzadzen

smarujgcych, dopasowany do serii produktéw Berusynth CU i CW.

Berusynth CC 100

Wszystkie dane i wartoséci odpowiadajg aktualnemu stanu wiedzy i s tylko orientacyjne.

| 3



